
MRD-CMA 6040/1080/1380/
1680/1610/1810
LASER 彫刻機／裁断機

MRD-CMA 1380T/1680T/
1810T/1610T/1810M
LASER 裁断機（2ヘッド付き）

設備仕様設備仕様

加工エリア加工エリア

レーザーパワー 70～80W
裁断厚さ 0～25mm
彫刻スピード 0～64000（mm/min）
裁断スピード 0～36000（mm/min）
停止精度 0.01mm
解像度 4000dpi
電源 AC220V ± 10％　Φ1　50Hz
消費電力 1600W
作業温度 0℃～45℃
作業湿度 5％～95％

設備仕様設備仕様

レーザーパワー 70～80W
裁断厚さ 
彫刻スピード 
裁断スピード 
停止精度 0.01mm
解像度 4000dpi
電源 AC220V ± 10％　Φ1　50Hz
消費電力 1600W
作業温度 0℃～45℃
作業湿度 5％～95％

設備サイズ設備サイズ

X（mm） Y（mm）
MRD-CMA6040
MRD-CMA1080
MRD-CMA1380
MRD-CMA1680
MRD-CMA1610
MRD-CMA1810

600
1000
1300
1600
1600
1800

400
800
800
800
1000
1000

W（mm） L（mm）
MRD-CMA6040
MRD-CMA1080
MRD-CMA1380
MRD-CMA1680
MRD-CMA1610
MRD-CMA1810

1300
1600
1900
2200
2200
2400

990
1390
1390
1380
1720
1720

H（mm）
1170
1170
1170
1150
1170
1170

重量（kg）
185
260
310
341
385
490

設備サイズ設備サイズ

W（mm） L（mm）
MRD-CMA1380T
MRD-CMA1680T
MRD-CMA1810T
MRD-CMA1610T
MRD-CMA1810M

1900
2200
2400
2200
2400

1390
1410
1720
1720
1720

H（mm）
1170
1170
1170
1170
1170

重量（kg）
315
346
495
385
485

加工エリア加工エリア

X（mm） Y（mm）
MRD-CMA1380T
MRD-CMA1680T
MRD-CMA1810T
MRD-CMA1610T
MRD-CMA1810M

1300
1600
1800
1600
1600

800
800
1000
1000
1000
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